Kinwiimlo von Wait/*.                                        IX, 25.

meter M wurde die Starke der elektrisehen Sdiwingungen bolometrisch
gemessen, indem iiber die Enden E:l, Ea, E,,, E,t der Briihte, welclie
aufierdem noch kleine Metallplatten trugen, vior der ohon S. 581 be-
schriebenen wFlaschen" geschoben wurden, weloho '/Aim Bolometerwider-
stand flihrten. Die eine Seite des Doppolviorecks der Driihte durch-
setzte durch isolierende Gunmiistopfen die Wiinde oiiies grofierun Blecli-
kastens, in welchen die zu untersuclienden FlUssigkeiten eingegossen
wurden. Feste Korper1), z. B, Grlas, warden dadurch untersucht, dafi
sie, in Flatten aufgeschiclitet, die eine Seite des Doppelvierecks der
Dralite moglicnst umhtlllten. Die Versuclie, wolclie sich auf Paraffin,
Gias, Rizinusol, Oliveniil, Petroleum, Xylol erstrcckton, ergaben aus-
nahmslos eine gnte Bestiitigung der Bezielmng, dafi die Fortpflan^ungs-
gescnwindigkeit der Wellen proportional zu. I : l/s sei. s wurde direkt
mit Hilfe der Schillorschen Methode gemessen.

Diese soeben beschriebene Methode liat aber noeh iiach Waitz2)
den Uebelstand, dafi die Lage des Inditferenzptmktes nicbt nur abhiingt
von der Lange des von dem zu untersuchenden Isolator mngebenen
Drahtstlickes, sondern auch von der Lago dieses Drahtsttlekes zu dem
Zuleitungspunkte P. Es macht also einen Unterschied, ob der Draht
auf eine Lange 1, z. B. vom Petroleum, unigebeu ist, und dieses Stiick
nahe an P liegt, odor ob es etwa in cler Mitte zwischon P und dem
Ende der Drahte liegt. Waitz ftlhrt nur die experimentellen Tat-
sachen an. Es lafit sich aber auch leicbt ihre theoretische Begrlindung
finden in der an der Begrenzungsilache des Isolators stattfindenden par-
tiellen Reflexion der elektrischen Wellen. Eine solche rnnfi namlich
immer nach Mafigabe der oben auf S. 502 entwickelten Form01 (104)
stattfinden, falls die Dielektrizitiitskonstante e cler Umgebung der Drahte
sich sprungweise andert. Man kann diese Sto'rungen vermeiden, wenn
man die eine der beiden durch P geschiedenen Hiilften des Drahtsystems
ganz mit dem zu untersuchenden Isolator umgibt.

Anstatt den Indifferenzpunkt zu verschieben, kann man ihn fest
lassen und die Wirkung der auf cler einen Halfte des Drahtvierecks vor-
genommenen Veiiinderung des umgebenden Mittels clurch eine Ver-
langerung des anderen Teiles des Drahtvierecks kompensieren. In dieser
Weise verfuhr Kiefiling3), der das Doppeldrahtviereck, um seine Lange
bequem andern zu konnen, aus ineinander verschiebbaren dlumen Ro'hren
nach Art eines Posaunenauszugs herstellte. Er vereinfachte aufierdem
clas Verfahren, indem er das Drahtviereck auch gegeniiber clem In-
differenzpunkte schlofi und die beiden Zweige hier in ein einfaches Parallel-
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